
Seria R5 este platforma matură a SAJ privind invertorul solar on-grid, cu randament bun, AFCI opțional, emisie mică de 

căldură și conexiune stabilă de la distanță. R5 acoperă 0.7-8kW, 1-2MPPTs și rețea monofazată.

R5-0.7K/1K/1.5K/2K/2.5K/3K-S1-15

R5-3K/3.6K/4K/5K/6K/7K/8K-S2-15

Invertor R5 On-Grid

Seria R6 este platforma SAJ de putere medie până la mare a invertorului solar on-grid, cu randament bun, AFCI opțional, 

supraîncărcare de 110% AC și conexiune stabilă de la distanță. R6 acoperă 5-50kW, 2-4MPPTs și atât rețeaua monofazată, 

cât și cea trifazată.

AFCI (opțional)

Curent de intrare de până la 16A

Eficiență maximă 98,8%

SPD AC & DC încorporat

110% supraîncărcare AC

Siguranță și fiabilitate

Protecție împotriva fulgerelor, monitorizare de înaltă precizie 

a scurgerilor

Consum redus în standby Eficiență ridicată, randament ridicat

Conexiune APP Toate datele în timp real

Întreținere la distanță Configurare la distanță

Producție silențioasă Fără poluare fonică

Inteligent și prietenos cu rețeaua Răspuns activ la 

dispecerizarea rețelei

Invertor R6 On-Grid

R6-5K/6K/7K/8K/9K/10K-S2-X

R6-5K/6K/7K/8K/9K/10K-S3

R6-3K/4K/5K/6K/8K/10K/12K/15K-T2

R6-15K/17K/20K/22K/25K-T2-32

R6-25K/30K/33K/36K-T3-32

R6-36K/40K/50K-T4-32


